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Прикладная экономика
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ экОНОмИЧЕСкОй уСтОйЧИвОСтИ 
СтрОИтЕльНОгО ПрЕдПрИятИя На ОСНОвЕ 

дИНамИЧЕСкОй мОдЕлИ 

В работе рассмотрены основы построения динамической модели устойчивости 
строительного предприятия, представлены нормативные требования, обеспечиваю-
щие экономическую устойчивость, а также нормативные соотношения динамики 
показателей, соответствующие этим требованиям. Представлена методика обе-
спечения экономической устойчивости на примере  строительного предприятия 
ЗАО «Берёзовское строительное управление» с учётом результатов его работы в 
2005–2006 гг. Определены пути обеспечения экономической устойчивости, вы-
явлены резервы предприятия по росту эффективности его деятельности.

Анализ внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на уровень экономической 
устойчивости строительного предприятия, 
представляет собой процедуру сравнения 
фактического движения показателей в 
анализируемом периоде с их нормативной 
динамикой и выявление причин возникших 
нарушений. Это позволяет разработать 
методы обеспечения безопасного уровня 
устойчивости предприятия.

Особенностью и основным достоинством 
такого анализа является оперативность по-
лучаемой информации об имеющихся нару-
шениях в работе. В случае если фактическое 
упорядочение показателей деятельности 
строительного предприятия соответствует 
нормативу, то это означает рост объёмов 
реализованной продукции на единицу ис-
пользуемых ресурсов и свидетельствует о 
повышении эффективности и устойчивости 
его работы. Любое отклонение фактического 
порядка движения показателей от норма-
тивного даёт информацию о возникших на-
рушениях в режиме работы предприятия и 
свидетельствует о снижении эффективности 
использования соответствующих ресурсов и 
соответственно о снижении его экономиче-
ской устойчивости.

Основой обеспечения экономической 
устойчивости строительного предприятия 
является рациональное эффективное ис-
пользование его ресурсов.

С системной точки зрения развитие 
производства представляет собой «…такое 

изменение ресурсов предприятия, при ко-
тором хозяйственные связи увеличиваются 
не за счёт числа самих элементов, а за счёт 
изменения их качественных признаков и 
соотношений»1 .

При этом, как показано в работе И.М. 
Сыроежина2 , процессу эффективности про-
изводства соответствует не любое произ-
вольное использование ресурсов, а строго 
определённое, находящее своё выражение 
в динамике темпов роста системы показа-
телей:

IПр > IМЗ > IЭ > IФа > IФ > IФЗП > IЧПП,

где I - темп роста показателя i, при условии, 
что все  Ii  >1;

Пр– прибыль строительного предприятия 
в сопоставимых ценах;

МЗ – затраты сырья, материалов в се-
бестоимости строительного произ-
водства;

Э – электроэнергия, потребляемая на про-
изводственные нужды;

Фа – среднегодовая стоимость активной 
части ОПФ (основных производствен-
ных фондов);

1 Петров А.Н. Методология выработки стратегии 
развития предприятия. СПб., 1992. 128 с
 2 Сыроежин И.М. Планомерность. Планирование. 
План. (Теоретические очерки). М.: Экономика, 
1986. 248 с.
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Ф – среднегодовая стоимость всех 
ОПФ;

ФЗП –  фонд заработной платы произ-
водственного персонала;

ЧПП – численность производственного 
персонала.

Построенное таким образом динамиче-
ское соотношение показателей представляет 
собой нормативную модель эффективного 
использования основных производственных 
факторов хозяйственной системы. Эта мо-
дель носит в известной степени достаточно 
стандартный характер и может служить 
основой для построения динамической мо-
дели устойчивости (ДМЭУ) строительного 
предприятия.

В ДМЭУ необходимо включить норматив-
ные требования, обеспечивающие экономи-
ческую устойчивость и снижающие возмож-
ные экономические потери. Включение тех 
или иных соотношений в модель строго не 
регламентировано и зависит от многих фак-
торов, в том числе от характера деятельности 
предприятия, его производственных особен-
ностей, целей, для которых предназначена 
модель (например, для стратегической или 
оперативной оценки устойчивости, анализа), 
и других.

В табл. 1  представлены нормативные 
требования, которые, по нашему мнению, 
обеспечивают экономическую устойчивость 
строительного предприятия и уменьшение 

Таблица 1
Нормативные соотношения показателей в динамической модели 

экономической устойчивости строительного предприятия

потерь в определённых направлениях его 
деятельности, а также нормативные соотно-
шения динамики показателей, соответствую-
щие этим требованиям.

При комплексной оценке устойчивости 
работы строительного предприятия важное 
значение имеет оценка и анализ его финан-
совой деятельности. Показателями, харак-
теризующими финансовую деятельность 
предприятия и его работы в целом, являются 
рост прибыли и ускорение оборачиваемости 
оборотных средств.

Динамический норматив, описывающий 
эффективность финансовой деятельности 
предприятия, построен на основе динами-
ческого норматива использования ресурсов 
и включает в себя показатели собственно 
финансовой деятельности предприятия, а 
именно: прибыль от реализации  продукции 
строительного производства; рентабельность 
предприятия; оборачиваемость оборотных 
средств. Причём все показатели, кроме при-
были, задаются в неявном виде.

Условия роста рентабельности пред-
приятия характеризуются опережающим тем-
пом роста прибыли от реализации продукции 
строительного производства по отношению к 
росту объёма реализации продукции и затрат 
на её производство:

IПр > IРЗ > IМЗ > IФа > IФ > IФЗП ,    

где   все Ii >1.
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Окончание табл. 1

Предложенные показатели находятся не 
только в прямой зависимости по отношению 
друг к другу, но и в неявных (транзитивных) 
соотношениях.

 Рассмотрим методику обеспечения эко-
номической устойчивости на примере  ЗАО 
«Берёзовское строительное управление». В  
табл. 2 приведены данные, характеризующие 
деятельность этого строительного пред-

приятия.
Если исходные данные по анализируемо-

му предприятию подставить в нормативные 
соотношения (см. табл. 1), то мы увидим, что 
не выполняется нормативное условие устой-
чивости, указанное в позиции 12, т.е. имеет 
место снижение доли активной части ОПФ в 
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Таблица 2
Исходные данные для оценки экономической устойчивости 

ЗАО «Берёзовское строительное управление»

Таблица 3
Анализ динамики показателей и темпов роста 

ЗАО «Берёзовское строительное управление»  в 2005 – 2006 гг.
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В дальнейшем исследовании использо-
валась методика экономического анализа, из-
ложенная в работах3 . Приведённые в табл. 2  
данные были обработаны с использованием 
алгоритма, приведённого в работе4 . Получе-
ны следующие результаты. Оценка экономи-
ческой устойчивости – 0,871;  риск потери 
устойчивости – 0,128. Это свидетельствует о 
том, что устойчивость предприятия находится 
на уровне 87 %, а риск потери устойчивости 
составляет 12,8 %. На предприятии имеет ме-
сто снижение доли активной части основных 
производственных фондов в их общей стои-
мости. Таким образом, можно сделать вывод, 
что предприятие вполне благополучно и его 
устойчивость в рыночной среде в настоящее 
время не вызывает сомнений.

Сравнение фактического порядка дви-
жения показателей ДМЭУ с нормативным 
показывает, что в 2006 г. на анализируе-
мом предприятии имело место снижение 
эффективности использования активной 
части основных производственных фондов 
(чему соответствует опережающий темп 
роста среднегодовой стоимости активной 
части основных производственных фондов 
по сравнению с темпом роста товарной про-
дукции).

Для анализа причин, вызвавших сниже-
ние фондоотдачи, необходимо установить 
факторы, определяющие её динамику. В 
рамках предлагаемой системы показателей 
такими факторами являются:

•  материалоотдача (МО):

;
• расход сырья, материалов и полуфа-

брикатов на 1 квт-ч  потребляемой на 
производственные нужды электроэ-
нергии (ЭО):

 3 Лебедев В.И. Основные методические приёмы 
(способы) экономического анализа. М.: Прогресс, 
1983. 89 с.; Чучалов Е.А. и др. Приёмы экономиче-
ского анализа. М.: Экономика, 1988. 79 с.
 4 Завгородняя А.В., Петров А.Н., Рябинин В.А.  
Совершенствование анализа и планирования 
эффективности работы промышленного пред-
приятия (объединения) на основе динамических 
нормативов. Л.: ЛДНТП, 1988. 32 с. 

;
• электрооснащённость активной части 

ОПФ (Э):

• структура ОПФ (d):

Таким образом, пофакторное разложе-
ние фондоотдачи будет иметь вид:

.
Для повышения фондоотдачи необхо-

димо обеспечить рост каждого фактора её 
определяющего. При этом темпы роста про-
изводительности труда должны опережать 
темпы роста его материаловооружённости, 
а темпы роста электровооружённости труда 
его фондовооружённость.

На самом деле в фактическом упоря-
дочении показателей это требование было 
нарушено, что нашло своё отражение в пере-
становке по темпам роста:

— показателей затрат сырья, материалов 
и полуфабрикатов в себестоимости товарной 
продукции (МЗ) и потребляемой на производ-

ственные нужды электроэнергии ( ). Это 
означает, что по сравнению с прошлым годом 
у предприятия ухудшилось использование 
оборудования по мощности, т.к. на единицу 
потребляемой электроэнергии было меньше 
обработано сырья и материалов  

 т. е.  
— показателей потребляемой на про-

изводственные нужды электроэнергии 
и среднегодовой стоимости всех основных 
производственных фондов (Ф), т. е. 

, 
причём здесь возможно влияние не только 
использования оборудования по времени, 
но и структуры основных производственных 
фондов: 



74

ВЕСТНИК  УГТУ, 2008.  № 1

— показателей затрат сырья, материалов 
и полуфабрикатов в себестоимости товарной 
продукции (МЗ) и среднегодовой стоимости 
активной части основных производственных 
фондов (ФА). При этом следует иметь в виду, 
что расход сырья, материалов и полуфабри-
катов на рубль стоимости активной части 
основных производственных фондов будет 
зависеть от энергоотдачи (ЭО) и энергоос-
нащённости активной части основных про-
изводственных фондов (Э), т. е.  

 или  
— показателей затрат сырья, материалов 

и полуфабрикатов в себестоимости товарной 
продукции (МЗ) и среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов (Ф), 
т. е. 

Здесь также нужно учитывать, что рас-
ход сырья, материалов и полуфабрикатов на 
рубль стоимости основных производствен-
ных фондов будет зависеть от эффектив-
ности использования их активной части и от 
их структуры:

Как показал анализ данных, снижение 
фондоотдачи было обусловлено:

• ухудшением интенсивного использо-
вания оборудования, которое харак-
теризуется уменьшением расхода сы-
рья, материалов в расчете на 1 кВт/ч   
потребляемой на производственные 
нужды электроэнергии; 

• ухудшением экстенсивного исполь-
зования оборудования, т.е. активной 
части основных производственных 

фондов.
Для повышения фондоотдачи необходи-

мо разработать мероприятия, направленные 
на повышение эффективности использова-
ния оборудования, как по времени, так и по 
производительности (мощности), что приве-
дёт фактическое упорядочение показателей 
в соответствие с нормативным, при этом ин-
дексы электрооснащённости и энергоотдачи 
будут больше единицы ( ).

Таким образом, для обеспечения роста 
фондоотдачи и приведения фактического 
движения показателей в соответствие с нор-
мативным необходимо:

1) обеспечить опережающий рост произ-
водительности труда по сравнению с 
его технической вооружённостью; это-
го можно добиться только за счёт вне-
дрения организационно-технических 
мероприятий, направленных на тех-
ническое развитие производства и на 
сокращение целодневных и внутрис-
менных потерь рабочего времени;

2) повысить коэффициент сменности а 
следовательно, и улучшить исполь-
зование оборудования по времени;

3) обеспечить рост электровооружённо-
сти труда, что в значительной степени 
связано с улучшением фонда времени 
работы оборудования, с сокращением 
неучтённых потерь машинного време-
ни за счёт неполной загрузки рабочих 
в течение смены;

4) обеспечить повышение степени интен-
сивного использования оборудования, 
т.е. выработки продукции на каждый 
отработанный машино-час.

Реализация этих требований приведёт 
к росту фондоотдачи, а следовательно, и к 
повышению эффективности производства.


